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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname

Dodo Juice Iron Gloss Liquid Paint Sealant

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszweck

[SU22] Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk); [PC35] Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte auf

Lésungsmittelbasis); [AC1] Fahrzeuge;

[SU21] Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher); [PC35]
Wasch- und Reinigungsmittel (einschliel3lich Produkte auf Losungsmittelbasis); [AC1] Fahrzeuge;

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma
Anschrift

Web
Telefon
Email

Email -
Verantwortliche/ausstellende
Person

Dodo Juice Limited
Unit 10

Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive
Elsenham

Bishops Stortford
CM22 6JX

UK
www.dodojuice.com
+44(0)1279 812687
factory@dodojuice.com

factory@dodojuice.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer
Firma

+49 (0) 361 730 730

Poison Information Centre Erfurt
24 hrs

ggiz@ggiz-erfurt.de

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.2. Einstufung - EG
1272/2008

STOT RE 2: H373;

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by

ChemScft EHeS

Druckdatum 2022-10-12



Seite 2/8

Dodo Juice Iron Gloss Liquid Paint Sealant

Version 2
Anderungsdatum 2022-10-12

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort
Gefahrenhinweis

Sicherheitshinweise:
Pravention

Sicherheitshinweise Reaktion

Sicherheitshinweise:
Entsorgung

Gefahrenhinweis

Achtung

STOT RE 2: H373 - Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition .

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P314 - Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 - Inhalt/Behalter lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften zufiihren.

EUH208 - Enthalt contains Linalool, alpha-iso-Methylionone, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one,
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Allyl cyclohexanepropionate. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren

Keine.

Weitere Angaben

Erganzende Kennzeichnungselemente

Gemal Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien (Anhang VII):.
aliphatische Kohlenwasserstoffe: >10%-<30%.

Duftstoffe: 0%-<1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

EC 1272/2008

Chemische Bezeichnung Index-Nr. CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Registrierun Conc. Einstufung
gsnr (%w/w)

Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 208-764-9 1-10%

Dimethyl siloxane, 3- 71750-80-6 1-10% Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2:

(2-aminoethyl)aminopropyldimethox H319;

ysiloxy-terminated

Low boiling naphtha <0.1% w/w 8052-41-3 232-489-3 1-10% Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox.

benzene 1: H304; Skin Irrit. 2: H315;
STOT RE 1: H372; Aquatic
Chronic 3: H412;

Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, 926-141-6 10 - 20% EUHO066; Asp. Tox. 1: H304;

isoalkanes, cyclic, <2% aromatics

Isopropanol 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 0.5-1% Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit.
2: H319; STOT SE 3: H336;

diethylene imidoxide oleate 1095-66-5 214-139-1 1-10% Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2:
H319;

Nonane 111-84-2 203-913-4 0-0.5% Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox.
1: H304; Skin Irrit. 2: H315;
STOT SE 3: H336; Aquatic
Acute 1: H400; Aquatic
Chronic 3: H412;

Trimethylbenzene (mixed isomers) 25551-13-7  247-099-9 0-0.5% Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox.
1: H304; Skin Irrit. 2: H315;
Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox.
4: H332; Aquatic Chronic 2:
H411;

Methanol 603-001-00-X  67-56-1 200-659-6 0-0.5% Flam. Liq. 2: H225; Acute
Tox. 3: H331; Acute Tox. 3:
H311; Acute Tox. 3: H301;
STOT SE 1: H370;

Ethylbenzene 601-023-00-4 100-41-4 202-849-4 0-0.5% Flam. Liq. 2: H225; Acute
Tox. 4: H332;

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4 1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen

Die betroffene Person an die frische Luft bringen.

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by Druckdatum 2022-10-12

ChemScft EHeS



Seite  3/8

Dodo Juice Iron Gloss Liquid Paint Sealant

Version 2
Anderungsdatum 2022-10-12

4 1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen

Augenkontakt Bei gedffnetem Lidspalt unverzuglich 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspllen. Bei
Weiterbestehen der Reizung oder Symptome arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Hautkontakt Unverziglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen.
Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Verschlucken KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome érztliche

Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen Kann eine Schleimhautreizung verursachen-.

Augenkontakt Kann Augenreizungen verursachen.

Hautkontakt Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Verschlucken Kann eine Schleimhautreizung verursachen-.

ABSCHNITT 5: MaRBhahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

| Auf die Umgebung abgestimmte Brandbekampfungsmittel verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

| Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schadliche Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

| Wenn nétig, geeignete Atemschutzausrustung tragen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Im Arbeitsgebiet fiir ausreichende Liiftung sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Verschittung nach Méglichkeit
verhindern.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit inertem, gut absorbierendem Material aufsaugen. Aufwischen. Zur Entsorgung in geeignete,
beschriftete Behalter umfillen. Den verschmutzten Bereich griindlich mit reichlich Wasser reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Im Arbeitsgebiet fur ausreichende Luftung
sorgen. Aspekte zur bestmdglichen manuellen Handhabung bei Handhabung, Transport und
Abgabe beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Kuhl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Die Behélter gut verschlossen
aufbewahren. In ordnungsgemaf beschrifteten Behaltern aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter
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8.1.1. Expositionsgrenzwerte

Ethylbenzene Grenzwert ppm: 100 Grenzwert mgm3: 440
Spitzenbegr 2(1) Bemerkungen: EU,H
Uberschreitungsfaktor:
Isopropanol Grenzwert ppm: 200 Grenzwert mgm3: 500
Spitzenbegr 2(l1) Bemerkungen: DFG, Y
Uberschreitungsfaktor:
Methanol Grenzwert ppm: 200 Grenzwert mgm3: 270
Spitzenbegr 4(ll) Bemerkungen: DFG, EU, H, Y
Uberschreitungsfaktor:
Sodium hydroxide Grenzwert ppm: - Grenzwert mgm3: 2 E
Spitzenbegr =1= Bemerkungen: DFG, Y, u.D.
Uberschreitungsfaktor:
Trimethylbenzene (mixed DIR: 2017/164 8hTWA mg/m3: 100
isomers)
8hTWA ppm: 20 STEL mg/m3: -
STEL ppm: - NOT: -

DNEL: Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrdchtigung.

Exposure Pattern - Workers

Isopropanol Long-term - inhalation - Systemic 500 mg/m?
effects

Long-term - dermal - Systemic 888 mg/kg
effects

Exposure Pattern - General population

Isopropanol Long-term - inhalation - Systemic 89 mg/m?
effects

Long-term - dermal - Systemic 319 mg/kg Long-term - oral - Systemic effects 26 mg/kg
effects

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Im Arbeitsgebiet fiir ausreichende Luftung sorgen.
Steuerungseinrichtungen
8.2.2. Individuelle Schutzkleidung tragen.

SchutzmafRnahmen, zum
Beispiel persénliche

Schutzausriistung
Augen - / Gesichtsschutz Im Falle von Versprihungen tragen Sie Folgendes:. Zugelassene Schutzbrille.
Hautschutz - Handschutz Chemikalienbestandige Handschuhe (PVC).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Zustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH

Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Verdunstungszahl
Entflammbarkeitsgrenzen
Dampfdruck

Dampfdichte

Relative Dichte
Fettldslichkeit
Verteilungskoeffizient
Selbstentziindungstemperatur
Viskositéat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

Viskose Flissigkeit.
Grau

Duftstoffe

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Entfallt.

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
0.951 (H20=1 @ 20 °C)
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar

> 1000 x 10-6 m?*s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Ldslichkeit | Mischbar mit Wasser

9.2. Sonstige Angaben

Leitféhigkeit | Keine Daten verfugbar
Oberflachenspannung | Keine Daten verfliigbar
Gasgruppe | Keine Daten verfligbar

Benzene Content | Keine Daten verfiigbar
Bleigehalt | Keine Daten verfligbar

FOV (Fliichtige organische | 206 g/|

Verbindungen)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitét

| Keine bedeutende Gefahr.

10.2. Chemische Stabilitat

| Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

| Keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

| Funken, Flammen, Warme und Entziindungsquellen verhindern.

10.5. Unvertrégliche Materialien

| Keine.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

| Unter Brandbedingungen kann Folgendes entstehen: Carbon monoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat | Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition .
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

schwere Augenschadigung/
-reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat
Fortpflanzungstoxizitat

spezifische Zielorgan-Toxizitét
bei einmaliger Exposition

spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Wiederholte oder
langerfristige Exposition

Kann Hautreizungen verursachen.

Kann Augenreizungen verursachen.

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition .

Keine bedeutende Gefahr.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition . Kann zu einer Entfettung

der Haut fihren.

11.1.4. Toxikologische Angaben

Hydrocarbons, C11-14,
n-alkanes, isoalkanes, cyclic,
<2% aromatics

Orale LD50 (Ratte): 5000mgrkg

Dermale LD50 (Kaninchen):

5000mg/kg

Inhalative LC50/4 Std. (Ratte): >5000mg/I

Isopropanol Orale LD50 (Ratte): 5840mg/kg Dermale LD50 (Kaninchen): 13900mg/kg
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Hydrocarbons, C11-14, Toxizitat (Algen) 1C50/120 Std.: 20.0000 mg/I Toxizitat (Algen) EC50/72 Std.: >1000mg/I
n-alkanes, isoalkanes, cyclic,
<2% aromatics

Daphnientoxizitat LC50/48 Std.: >1000 mg/I Toxizitat (Regenbogenforelle) >1000mg/!l

LC50/96 Std.:

Isopropanol Fischtoxizitdt LC50/96 Std.: 10.0000 mg/I Toxizitat (Algen) EC50/72 Std.: >100mg/|

Daphnientoxizitit LC50/24 Std.: 9714mg/l Bakterientoxizitét EC10/18 Std.: >100mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Leicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Bioakkumuliert nicht.

12.4. Mobilitét im Boden

| Mischbar mit Wasser.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| PBT not applicable. vPvB not applicable.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

| Keine bedeutende Gefahr.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

07 06 Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln

und Kérperpflegemitteln.

Aligemeine Angaben

Entsorgung gemaR lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
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Entsorgungsmafnahmen

| Kann gemaR local regulations. verbrannt werden. Bei kleinen Mengen:. Mit Wasser verdiinnen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung

| Das Produkt wird fuir den Transport als nicht geféahrlich eingestuft.

14.3. Transportgefahrenklassen

| Das Produkt wird fuir den Transport als nicht geféahrlich eingestuft.

14.4. Verpackungsgruppe

| Das Produkt wird fuir den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

14.5. Umweltgefahren

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.7. Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR IBC-Code

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

Weitere Angaben

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verordnungen VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.
VERORDNUNG (EC) No. 648/2004 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES

RAT vom 31. Marz 2004 auf Reinigungsmittel.

VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
4. Juli 2012 tber den Export und Import von gefahrlichen Chemikalien.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Uber dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Sonstige Angaben

Version Dieses Dokument weicht in den folgenden Bereichen von der friiheren Ausgabe ab:.
2-
15 - Verordnungen.

Text der Gefahrenhinweise in | Skin Irrit. 2: H315 - Verursacht Hautreizungen.

Abschnitt 3 Eye Irrit. 2: H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

Flam. Lig. 3: H226 - Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Asp. Tox. 1: H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
STOT RE 1: H372 - Schéadigt die Organe bei l&dngerer oder wiederholter Exposition .
Aquatic Chronic 3: H412 - Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.

Flam. Lig. 2: H225 - Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

STOT SE 3: H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sonstige Angaben

Aquatic Acute 1: H400 - Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

Acute Tox. 4: H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Acute Tox. 3: H301 - Giftig bei Verschlucken.

Acute Tox. 3: H311 - Giftig bei Hautkontakt.

Acute Tox. 3: H331 - Giftig bei Einatmen.

STOT SE 1: H370 - Schadigt die Organe .

STOT SE 2: H371 - Kann die Organe schadigen .

Maximale VOC-Gehalt

206 g/l.

Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien fiir
die sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind
zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird
jedoch keine Gewahr fir deren Richtigkeit iGbernommen. Diese Informationen beziehen sich
lediglich auf das explizit angegebene Material und kénnen bei Verwendung mit anderen
Materialien oder anderen Abldufen fiir ein solches Material keine Guiltigkeit haben.
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